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Waste Framework Directive (2008)

q Waste should first be prevented & 

reduced, reused and recycled. 

q In case of unrecyclable waste, 

energy recovery helps saving 

energy resources and reducing 

Greenhouse Gas emissions

q Waste-to-Energy handles waste 

that would otherwise be 

landfilled, the worst op@on for the 

environment.
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Municipal SWM in ΕU28 (2017)
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The role of gate fee for landfilling
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Η κατάσταση στην Ελλάδα

q 50% ανακύκλωση έως το έτος 2020,
§ το 80% κ.β. των ΑΣΑ καταλήγει σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ)
§ πρόστιμα 115 εκ. Ευρώ λόγω της λειτουργίας Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

(ΧΑΔΑ)

q Αναθεωρημένο ΕΣΔΑ, το έτος 2020 θα κατέληγε:
§ σε ΧΥΤΑ το 26% κ.β. της παραγόμενης ποσότητας των αποβλήτων

§ Στόχοι κυκλικής οικονομίας διάθεση σε ΧΥΤΑ 10% κ.β. για το 2035

q Οι ΠΕΣΔΑ προέβλεπαν την κατασκευή σειράς υποδομών διαχείρισης αποβλήτων
(ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΚΔΑΥ)

q Στη ΕΕ(28) επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά τόσο για την ανακύκλωση, όσο και για
την ανάκτηση ενέργειας.

q Αξιοποίηση υπολειμμάτων της επεξεργασίας σε μονάδες ανάκτησης ενέργειας

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 

Δυσχεραίνει την επίτευξη των ως άνω στόχων
Η πρόβλεψη εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων 

εμφανίζεται ως ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα 
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CareWaste Project | IBO/ΕΚΕΤΑ – ΦΟΔΣΑ (1/5)
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q Υπολογισμός του υπολείμματος από
§ Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ),
§ Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και
§ Μονάδες Επεξεργασίας Βιο-Αποβλήτων (ΜΕΒΑ)

q Σενάρια υπολογισμών:
§ Σενάριο Ι: Το σενάριο βάσης, στο οποίο υποτίθεται ότι δεν υλοποιείται καμία μονάδα

επιπλέον των ήδη υφιστάμενων
§ Σενάριο ΙΙ: Το σενάριο πλήρους υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ
§ Σενάριο ΙΙΙ: Το ρεαλιστικό σενάριο υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ,

q Περιοχή μελέτης:
§ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
§ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
§ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
§ Περιφέρεια Ηπείρου
§ Δήμος Τρικκαίων

§ Δήμος Καρδίτσας
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Residues in 103 tons per year for various scenarios

Scenario Central 
Macedonia

SWM 
Egnatia

Only existing recycling facilities 41.9 143.3

Realistic implementation 
scenario 95.9 222.1

Full implementation scenario 231.7 370.2

Overall waste 873.3 1732.6

Þ The residues alone exceed the 10% landfilling threshold!

21.5%
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Assump&ons regarding a possible WtE plant

§ Lower calorific value: 13 MJ/kg

§ Net electric energy yield: 731 kWh per ton

§ Total electricity yield p.a.: ~ 270 GWh

§ In addition:

o Thermal energy gain (district heating!)

o Significant GHG emission reduction
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Conclusions

q The novel informa-cs system for es-ma-ng material recovery and
residues of waste treatment facili-es is a useful planning tool for
SWM.

q The analysis for the Regions cons-tu-ng “SWM Egna-a” shows that
recycling may lead to a material recovery of 816 kt p.a., while the
residues are as high as 370 kt (31% of the total stream!).

q Energy recovery op-ons appear to be the only possibility to avoid
exceeding the landfilling threshold of 10%.

q A WtE plant in the “SWM Egna-a” domain is feasible according to the
prac-ces followed in leading EU countries with regard to recycling
effec-veness.

q Apparently, the Na-onal Waste Management Plan adapted towards
the direc-on to allow WtE op-ons.

q Corresponding regional planning should soon be launched
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Αντί επιλόγου…

Source: https://designyoutrust.com/2020/01/a-very-modern-waste-to-energy-power-plant-in-copenhagen-that-doubles-as-an-urban-ski-slope/

Competition-winning design for 
Copenhagen's new Amager Bakke  
Waste-to-Energy Plant
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Αντί επιλόγου…

Η ενεργητική φωνή προηγείται 
της παθητικής!!!!!

…….Όταν ο πολίτης αλλάζει 
νοοτροπία, το Κράτος αλλάζει 

μορφή. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!

Πληροφορίες: g.banias@certh.gr


